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リール部品個数計数ソフト FLEX-S1TC
マイクロフォーカスX線透視装置FLEX-M863のサンプルテーブル上に、リール部品をセットして、すべて
のエリアで、X線撮影を行い、リール内の部品のX線撮影を行い、その部品の透過画像から、リール内に
入っている部品の個数を計数ソフトです。リールの撮影方法として、1視野の画像を縦横四方に個別に撮
影し、それを1枚にする個別撮影方式と、縦方向に連続的に撮影して、それを横に展開して大きな1枚に
する連続方式とがあります。計測時間は180mmフル充填リールで、個別方式で4分、連続方式で１分。

● 0603チップ抵抗リールの画像と計数値

● 概要

⚫ テーピングされて、リールに巻き取られた部品個数
を、横方から透視撮影した個別部品のX線画像か
ら、画像処理して計数するソフトです。

⚫ 原理的には0402サイズ以下の計測も出来ます。
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● 適用用途

⚫ 部品購入時の受入れ員数確認
⚫ 生産現場における在庫管理
⚫ 生産計画における工程管理
⚫ IoTにおける材料管理情報の把握 FLEX-M863内にセットされた180mm部品リール

0603チップ抵抗15000個表示→14966個

⚫ 0603チップ抵抗リールの撮影を行い、個別のチップ抵抗に番号を割り付けて、最終の番号がリールに入って
いるチップ抵抗の個数した実施例。ラベルには15000個の手書き記載があったが、実数は14966個であった。

0603チップ抵抗リールの全体画像と、各赤枠内の部分拡大画像（最上部の番号が全体の個数）


